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GEHÄUSE-LAGEREINHEITEN

Technische Änderungen vorbehalten

PFD PFDS

PFD 20 20 SA 204 0,28 76,2 90,5 71,5 33,3 8,7 2,0 31,0 8,0 25,5 12,8 6,6

PFDS 20 SB 204 0,26 76,2 90,5 71,5 33,3 8,7 2,0 25,0 8,0 19,5 12,8 6,6

PFD 25 25 SA 205 0,32 80,5 95,3 76,0 34,9 8,7 2,0 31,0 8,7 25,5 14,0 7,8

PFDS 25 SB 205 0,30 80,5 95,3 76,0 34,9 8,7 2,0 27,0 8,7 21,5 14,0 7,8

PFD 30 30 SA 206 0,43 93,0 112,7 90,5 38,1 10,5 2,5 35,7 8,7 29,2 19,5 11,3

PFDS 30 SB 206 0,41 93,0 112,7 90,5 38,1 10,5 2,5 30,0 8,7 23,5 19,5 11,3

PFD 35 35 SA 207 0,56 105,6 127,0 100,0 44,5 10,5 2,5 38,9 9,5 31,9 25,5 15,3

PFDS 35 SB 207 0,48 105,6 127,0 100,0 44,5 10,5 2,5 32,0 9,5 25,0 25,5 15,3
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